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Коннектор LC

Стандарт ITU-T G.694.2

Длины волн 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 нм

Порты расширения 1503 ~ 1577 нм, 1260 ~ 1457 нм

Вносимые потери
максимальные

MD40: < 1,8 дБ

MD80: < 2,8 дБ

Возвратные потери > 45 дБ

Наработка на отказ 75000 ч

•

 

Спектральное улотнение 4 или 8 каналов
•

 

Возможность расширения через порт UPGRADE
•

 

Любые интерфейсы с любой скоростью

•

 

Включение на рабочем канале 1310 и/или 1550 нм

без преоразования его длин волн в CWDM 
•

 

Габариты
MD40: 155 x 88 x 21 мм (Г х Ш х В)

Вес
MD40: 200 г

MD80: 380 г

Температура
0 ~ 50 °С

 

(Рабочая)

-10 ~ 70 °С (Хранения)

Влажность

Артикул Описание

MMP001-MD40-5157 4 канала CWDM MUX/DEMUX (1510, 1530, 1550,1570) нм

MMP001-MD40-5561

MMP001-MD40-UP02

MMP001-MD40, MMP001-MD80

MMP001-MD40
MMP001-MD80
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MMP001 –□□□□
Пример: MMP001 – MD40

8 каналов

8 каналов

2 волокна

2 волокна

MUX/DE  MUX

MMP  001-MD80

MMP  001-MD80

MMP  001-CH  20

MMP  001-CH  20

MMP  001-CH  20

Мультисервисная платформа MMP001, xWDM MUX/DEMUX

Схема применения

Информация для заказа

4 канала CWDM MUX/DEMUX (1550, 1570, 1590,1610) нм

MMP001-MD80 8 каналов CWDM MUX/DEMUX (1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610) нм

MMP001-MD80-UP01 8 каналов CWDM MUX/DEMUX (1470 ~ 1610) нм, порт UPGRADE (1260~1457) нм

4 канала CWDM MUX/DEMUX (1470, 1490, 1590, 1610) нм, порты UPGRADE (1260 ~ 1457) и (1503 ~ 1457) нм

CWDM MUX/DEMUX 4 канала в 2 волокна
CWDM MUX/DEMUX 8 каналов в 2 волокна

     

           

         

   

             

        

     

           

         

   

             

        

 

     

           

         

   

             

        

Модули MMP001-MD40/80 представлены конфигурациями с различным сочетанием длин волн из сетки ITU-T CWDM, что 

позволяет решать любые по сложности задачи. В основе модулей пассивные фильтры без ОЕО (Optical-Electrical-Optical) 

преобразования, что позволяет мультиплексировать сигналы с любой битовой скоростью,  как стандартных интерфейсов 

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 1/2/4/8/10 Gigabit Fibre Channel, STM-1/4/16/64/256, так и проприетарных

 (частных).  Модуль предназначен для организации систем спектрального уплотнения  на  базе  двух  оптических  волокон. 
Модули могут иметь UPGRADE порт для дальнейшего расширения количества спектральных каналов системы.  Кроме 

того данный порт может быть использован для организации оптического канала управления и мониторинга - OSC 
(Optical Supervisory Channel) на длине волны, попадающей в полосу пропускания этого порта. 

Особенности модуля

Спецификация

MD80: 155 x 88 x 43 мм (Г х Ш х В)

10~90% без конденсата

Пассивная конструкция - высокая надёжность

Примечание: Модули MMP001-MD40 занимают один слот, MMP001-MD80 два слота, могут работать автономно 

и использовать в качестве защитного кожуха шасси: MMP001-CH01E и MMP001-CH02E.

www.macandc.ru




