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Артикул Описание

MMP001A-8E1/ET100T      
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Мультисервисная платформа MMP001, EoPDH инверсный мультиплексор

MMP001A-8E1/ET100S
EoPDH инверсный мультиплексор

Передача Ethernet через 8 потоков Е1

Управление через CLI в шасси или WEB и SNMP

Динамическое изменение полосы пропускания
Порт для связи с модулем агрегации MMP001A

Установка тестовых заворотов и встроенный BERT

Контроль потока

Автоматическое определение скорости на интерфейсе
GFP протокол инкапсуляции, VCAT и LCAS

65000 ч

10~90% без конденсата

0 ~ 50 °С (Рабочая) -10 ~ 70 ° С (Хранения)

130 г

155 х 88 х 21 мм (Д х Ш х В)

< 6 Вт

12 В

Установка заворотов, BERT

RJ-45/BNC

Номинальная 2,37/3,0 В ± 10%

В соответствии с ITU-T G.703

В соответствии с ITU-T G.823

75/120 Ом

-43 дБ

Внутренняя, внешняя

HDB3

2,048 Мбит/с ± 50 ppm, до 8 потоков

ITU-T G.703/G.704/G.706/G.732/G.823

CCS+CRC

на отказ
Наработка

Влажность
Температура
Вес
Габариты

мощность
Потребляемая

Питание

LAN Link/ACT, 10/100M, SD (для 100Base-X)
Power, ALM, E1 LOS, E1 Alarm (AIS, LOF, RAI, LOMF)Индикация

RJ-45Коннектор
10 Мбит/с, 100 Мбит/сСкорость
IEEE 802.3, 802.3uСтандарты

интерфейс
Ethernet

Диагностика
Коннектор

220 мсВар. задержки
Амплитуда

Маска импульса
Джиттер
Импеданс
Уровень
Синхронизация
Линейный код
Скорость
Стандарты

2046 байтMTU

Структура

интерфейс
Е1

Схема применения

Спецификация

    

    

      

     

       

       

        

            

Инверсный мультиплексор поддерживает современный протокол инкапсуляции Ethernet трафика - GFP, виртуальную 

конкатенацию до 8 потоков Е1 - VCAT и протокол автоматического изменения состава членов, входящих в VCAT при 

аварийных ситуациях или тестировании на Е1 - LCAS - позволяет обеспечить гибкое изменение полосы пропускания 

физического транка  без обрыва сервисного трафика и минимальную задержку распространения сигнала.  Конвертор 

предназначен для организации IP/Ethernet каналов, работающих поверх N*E1 потоков PDH  и/или SDH оборудования  

на базе кабельных или РРЛ сетей (организации доступа к мультисервисной сети,  объединения офисов,  организации    

транспортных каналов, каналов мониторинга и управления на сети оператора). Высокая чувствительность приёмника 

потока Е1=-43 дБ , позволяет использовать медную витую пару 0,6 мм или коаксиальный кабель на расстоянии до 2 км. 

Особенности модуля

•
•
•
•

•
•
•

Передача Ethernet через (1~8)*Е1 (1,984~15,872) Мбит/с•

IP Network

MMP001A-8E1/ET100T в шасси
MMP001A-CH20 или
MMP001-CH20

MAC&C-MMP001-EMS

N*8*E1

STM-N

8*E1

8*E1

8*E110/100Base-TX

MMP001A-8E1/ET100T
Сегмент узлов доступа

Узел агрегации

LAN
LAN

LAN

Информация для заказа

MMP001A-8E1/ET100S 

Инверсный мультиплексор 10/100Base-TX через 8*E1, GFP/VCAT/LCAS

Инверсный мультиплексор 100Base-X через 8*E1, GFP/VCAT/LCAS

Примечание: По запросу доступны интерфейсные кабели длиной от 1 до 20 метров для расшивки на плинты кросса. 

MMP001A-8E1/ET100TПример:

□MMP001A-8E1/ET100
Базовый кабель с RJ-45

Тип кабеля

www.macandc.ru
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