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MMP001A-EoE1

•
 
Передача Ethernet через Е1 от 64 до 2048 кбит/с

•
 
HDLC протокол инкапсуляции и выбор любых ВИ

•
 
Автоматическое определение скорости на интерфейсе

•
 
Контроль потока

•
 
Установка тестовых заворотов и встроенный BERT

•
 
Порт для связи с модулем агрегации MMP001A

•
 
Светодиодная индикация

•
 
Управление через CLI в шасси или WEB и SNMP

MMP   001A-EoE1

EoPDH конвертор интерфейсов 
 
 
 

Е1
интерфейс

Структура

MTU 1522 байта

Стандарты
Скорость
Линейный код
Синхронизация
Уровень
Импеданс
Джиттер
Маска импульса
Амплитуда
Вар. задержки 220 мс

Коннектор
Диагностика

Ethernet
интерфейс

 Стандарты IEEE 802.3, 802.3u
Скорость 10 Мбит/с, 100 Мбит/с

Коннектор RJ-45

Индикация Power, ALM, E1 LOS, E1 Alarm (AIS, LOF, RAI, LOMF)

 

LAN Link/ACT, 10/100M, SD

Питание

Потребляемая
мощность

 

Габариты
Вес
Температура

Влажность
Наработка
на отказ

MMP001A-EoE1 Конвертор интерфейсов 10/100Base-TX через Е1, протокол HDLC

Мультисервисная платформа MMP001, EoPDH конвертор интерфейсов
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Конвертор поддерживает HDLC протокол инкапсуляции Ethernet кадров в полный поток Е1  или частично, селекцией 

необходимых временных интервалов ВИ (ВИ0~ВИ31),  что позволяет использовать конвертор в условиях выделения 

неполного потока Е1 для организации канала связи.  Конвертор предназначен для организации IP/Ethernet  каналов, 

работающих поверх потоков E1 PDH и/или SDH технологий на базе кабельных или РРЛ сетей (организации доступа 

к мультисервисной сети,  объединения офисов,  организации каналов мониторинга и управления на сети оператора). 
Наличие других по ёмкости 5/8/16*E1 конверторов и агрегирующего шасси MMP001A-CH20 с функцией коммутации, 
позволяет решать широкий круг задач.  Высокая чувствительность приёмника Е1=-43 дБ, позволяет использовать  0,6 

миллиметров медную витую пару или коаксиальный кабель на расстоянии порядка двух километров. 

Особенности модуля

Спецификация

Схема применения

Информация для заказа

Артикул Описание

Фреймированный / нефреймированный

ITU-T G.703/G.704/G.706/G.732/G.823

2,048 Мбит/с ± 50 ppm

HDB3

Внутренняя, внешняя

-43 дБ

75/120 Ом

В соответствии с ITU-T G.823

В соответствии с ITU-T G.703
Номинальная 2,37/3,0 В ± 10%

RJ-45/BNC
Установка заворотов, BERT

12 В

< 4 Вт

155 х 88 х 21 мм (Д х Ш х В)

130 г

С (Хранения) °-10 ~ 70(Рабочая)С°0 ~ 50 

10~90% без конденсата

65000 ч

HDLC, выбор ВИ в потоке Е1

MAC&C-MMP001-EMS

E1

E1

LAN

LANMMP001A-EoE1 в шасси
MMP001A-CH20 или
MMP001-CH20

Примечание: Модуль конвертора имеет колодку DIP переключателей, которыми может быть сконфигурирован и установлен в неуправляемые шасси:
MMP001-CH01Е и MMP001-CH01 

STM-N

N*E1

10/100Base-TX

MMP001A-EoE1

www.macandc.ru


	Безымянный



